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产品特点： 
➢ 设备适用于电池厂商，整车厂以及后端维修店对电池包，制冷系统等管路的密封性维修检测； 

➢ 设备具有极高的稳定性，可以准确测定泄露速率，具有良好的可复测性； 

➢ 设备自带增压系统，可无气源工作，方便快捷； 

➢ 设备采样高精度电路配合高性能传感器，再并辅以专用控制算法，可精确控制工作压力； 

➢ 设备自带固态硬盘，测试数据长期存储，也可同步对外传输； 

➢ 操作系统简单直观、易于使用，稳定性好。 

LT100 性能指标 

项目 
型号指标 

P30K P500K P30K_500K 

通道数  单通道 

关键性能 

气压量程 0~30kPa 0~500kPa（无增压泵） 0~30kPa & 0~500kPa 

分辨率 0.1Pa 1Pa 0.1Pa & 1Pa 

泄露精度 ±0.5Pa ±5Pa ±0.5Pa & ±5Pa 

测试接口 进气口&出气口 φ6mm 气管 

操作方式  5 寸电容式触摸屏 7 寸电容式触摸屏 

通信方式  USB(Console)、WIFI、BT 

数据查看  曲线图、数据表格 

工作环境 

温度范围 0~50℃ 

湿度范围 ≤80% 无凝露 

海拔/气压 ≤2000 米 

工作电源 
输入电压 AC220V~±10% 50Hz / AC110V~±10% 60Hz 

输入最大功率 30W 30W 60W 

机械参数 
尺寸（宽*高*深） 150*240*140mm 200*260*170mm 200*260*170mm 

重量 4.5Kg 7Kg 7.2Kg 

 

装箱清单： 
序号 名称规格 数量 备注 

1 LT100 设备主机 1 台  

2 带线电源适配器*1.5M 1 个  

3 合格证质保卡 1 张  

4 出厂校准报告 1 套  

5 系统使用说明书 1 本  

6 6mm 进出气管 2 根 可定制 

7 校准用 1L 钢瓶 1 个  

8 装箱清单 1  
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